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SILKO- hyväksyntä 

 
Tiehallinnon siltatekniikka ilmoittaa, että tuotteenne elastinen jous-
tosementtipinnoite Zentrifix F92 + Emcecolor- flex S on hyväksytty li-
sättäväksi SILKO-ohjeen 3.253 (3/98) siinä lueteltujen tuotteiden lis-
taan seuraavasti: 
 
2. Sementtipohjaiset pinnoitteet 
 
Tuotenimike: Zentrifix F92 + Emcecolor-flex S 
- Käyttötarkoitus: 1 ja 2 
- Halkeamien silloituskyky: + 
- Jäädytys-sulatuskestävyys: OK 
- Karbonatisoitumisen estäminen: +  
- Kloridien tunkeutumisen estäminen: + 
- Vedenläpäisevyys: +++ 
- Vesihöyrynläpäisevyys: ++ 
- Pinnoite soveltuu asennettavaksi uudelle ja vanhalle karbonatisoitu- 
  neelle ja/tai kloridipitoiselle betonipinnalle. 
- Puhdistettavuus:  Vaatii töherrystenestoaineen suojakseen, jotta 
  puhdistettavuus on hyvä. 
 
Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä 
lukien. 
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JAKELU SILKO- betonityöryhmä 
SILKO- toimikunta 
Ins.tsto Jorma Huura Oy 
Timo Repo, TPsi 
Jouko Lämsä, TPsi 
Raili Bärlund, TPsi 

 


